
■ステンレスフェイス

RKW-405GP

■多彩な洗浄コースを搭載

標準 少量 洗浄のみ 重曹 念入り 夜エコ

■『重曹』と『洗剤』 選べる洗浄ﾓｰﾄﾞ■ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ技術を食洗機に搭載！

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰｲｵﾝの力で菌やﾆｵｲを
分解・抑制します。※1,2 運転終了後の
ｸﾘｰﾝ（清潔）な状態をｷｰﾌﾟ（保持）でき
る機能です！

※標準コースの場合

※排気口から約10cm離れて計測（湿度65％、室温
20℃の場合）当社実験による。

約5人用食器類40点*

「重曹」でも「専用洗剤」でも洗えます。
洗う素材に応じて、洗浄方法を
変える賢い食洗機です！

＊(社)日本電機工業会の新基準による

洗浄直後のクリーンな状態をキープ

＊ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰは、浮遊カビ菌などを抑制・分解・除去しますが、無菌状態を保障するものではありません。

RKW-40５GP

機能 洗浄モード 重曹/専用洗剤

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ ○

洗浄方式 バイタル除菌洗浄

使い勝手 銀イオンカートリッジ 別売

ソフト排気ﾓｰﾄﾞ ○

サークルラック 分割折り

ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｽﾘﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ ○

操作ﾊﾟﾈﾙ色 ステンレス調

【機能一覧】

ビルトイン食器洗い乾燥機

年間約22,700円おトク！

プラズマクラスターロゴおよび

プラズマクラスター、

Plasmaclusterは

シャープ株式会社の

登録商標です。

食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが
浄化。高濃度なプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌の分解・除去
に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制します。また手洗いした食器も
「クリーンキープコース」で保管すれば清潔さを保ちます。

付着カビ菌の抑制効果※1

※1＜付着カビ菌の増殖抑制＞ ●試験依頼先：（一
財）日本食品分析センター ●試験成績書：第
12076306004-01号（2012年9月6日発行）●試験方
法：シャープ（株）にて約20m3（約5畳相当）の試験空間
にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスター
イオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依
頼。JISZ2911を参考にしてカビ発育面積を比較。（プラ
ズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm3）■試験結
果：3日後に付着カビ菌の増殖を抑制

重曹洗浄＋プラズマクラスターに
よるニオイの抑制効果※2

※2 リンナイ（株）調べ 臭気材：カレー（ボンカレーゴール
ド）、測定方法：6段階臭気強度表示法、食器点数：4人
分、塗布後1時間放置したのち、標準コースの重曹モー
ドまたは洗剤モードにて運転。排気口からのニオイを被
験者12人にて調査し、平均値を記す。従来機種：
RKW-402Lとの比較。6段階臭気強度表示法 0：無臭、
1：やっと感知できるニオイ、2：何のニオイか判る弱いニ
オイ、3：楽に感知できるニオイ、4：強いニオイ、5：強烈
なニオイ

プラズマクラスターロゴおよび

プラズマクラスター、

Plasmaclusterは

シャープ株式会社の

登録商標です。

＊面材色はグレーとなります。

乾燥 庫内洗浄 乾燥時の排気温度を下げる
ソフト排気モードを採用。
約35℃※まで温度を下げて
排気します。

■ソフト排気

㈱県民共済住宅 リフォームサービス部

ご提供価格
（交換工事費込） ¥99,880 （税込）

23年3月現在

手洗いに比べ、

※条件によっては別途費用が掛かる場合がございます。


